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Standaard Kleinhout profielen in reeks (3.32 - 2889) 

Vanaf JoPPS 3.32 kan men aparte voorkeuren voorzien bij de reeks voor normale en speciale kleinhouten. 

Ga naar de Reeks in kwestie, selecteer de tab 'Standaard profielen' en geef uw voorkeur profielen op voor 'normale' 

en 'speciale' kleinhouten: 
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Boodschappen van U-waarden berekening kunnen onderdrukken (3.22 – 2885) 

Vanaf JoPPS 3.32 is een extra instelling “Boodschappen” voorzien bij “Bewerken – Instellingen – Resultaten – U 

waarden”. Hiermee kan de gebruiker bepalen welk type van boodschappen mogen verschijnen tijdens de berekening 

van de U waarden: 

 

 
  

 1. Geen (nooit meldingen geven) 

 2. Foutsituaties (enkel meldingen indien gebruikte waarde = 0) 

 3. Waarschuwingen (ook meldingen tonen als de standaard waarde worden gebruikt) 

  

Deze instelling staat standaard op “Waarschuwingen” wat overeenkomt met het gedrag van vòòr JoPPS 3.32. 
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Verbindingswijze houtlook (3.32 - 2890) 

Sinds JoPPS 3.32 is een extra instelling voorzien om aan te duiden of de verbinding “doorlopen/doorlopen” ook moet 

behandeld worden zoals een houtlook verbinding. 

  

Bij ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters’ is een extra rubriek ‘Houtlook ’voorzien om de manier 

van rekenen voor houtlook verbindingen te bepalen: 
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Reeds bestaande instelling 'Correcties': 

 

1. Met smeltverlies (=standaard gedrag) 

2. Zonder smeltverlies 

 

Extra instelling “Verbinding”: 

 

1. Enkel doorlopen/verstek (=standaard gedrag) 

2. Ook doorlopen/doorlopen 

 

Bij een kader met profielen waarvan de verbindingen op “doorlopen/doorlopen” staan, zoals in onderstaande 

screenshot, zal JoPPS eveneens rekening houden met het opgegeven “smeltverlies” als de nieuwe instelling 'Ook 

doorlopen/doorlopen' wordt gebruikt: 
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Import filter Mastiff panelen (3.32 - 2914)  

Vanaf JoPPS 3.32 is het ook mogelijk om MASTIFF panelen van de Profine Group te importeren in de VULLING tabel. 

Via de “Administrator” kan men de import filter activeren door onder de rubriek “Importfilters” bij “Toegangen” de 

desbetreffende programma uitbreiding “LoadMastif.dll” te selecteren d.m.v. de drie puntjes: 

  

  

  

Bij de eerste opstart van JoPPS zal in het “Welkom” scherm rechts een knop verschijnen met het MASTIFF logo, door 

hier op te klikken kan de gebruiker de import filter activeren: 
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Nadat de gebruiker op de ‘+’ knop drukt om een nieuwe vulling toe te voegen: 

  

  

  

Verschijnt een dialoog met, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde import filters, een lijst waaruit de gebruiker de 

gewenste filter (leverancier) kan kiezen:  
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Eénmaal de keuze van de filter (leverancier) is gemaakt verschijnt onderstaande scherm om het juiste, in dit 

geval MASTIFF paneel te kiezen en te exporteren naar JoPPS: 

  

  

  

In scripting zijn een aantal functies beschikbaar om een import filter te beheren: 

 

 InstallImportFilter(Sfilter)  : Bstatus 0 = mislukt; 1 = gelukt 

 ImportFilterInstalled(Sfilter)  : Bstatus 0 = niet aanwezig; 1 = wel aanwezig 

 DeInstallImportFilter(Sfilter)  : Bstatus 0 = mislukt; 1 = gelukt 

  

Gebruik en functionaliteit is verder gelijkaardig aan de importfilters van ANAF, HARINCK en OSTA. 
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Sortering van ramen op offerte (3.32 - 2912) 

JoPPS sorteert de groepen op de offerte altijd volgens de groepscode. Vanaf JoPPS 3.32 kan men kiezen 

om de volgorde van de groepen te behouden zoals ze in het projectoverzicht voorkomen.  

Bij de rapporten “Offerte” en “Confirmatie” werd een extra instelling voorzien om op te geven hoe de sortering van 

de project inhoud moet gebeuren: 

 

 
  

1. Volgens groep code (is het standaard, vroegere gedrag) 

2. Volgens project positie (zoals de groepen voorkomen in projectoverzicht) 
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Handeling in functie van gewicht raam (3.32 - 2920) 

Vanaf JoPPS 3.32 is de mogelijkheid voorzien om het gewicht van het volledige raam te gebruiken bij een handeling, 

tot nu was het enkel mogelijk het gewicht van kader of vleugel apart te rekenen. 

 

De berekeningswijze “Kaders” werd voorzien van een extra filter mogelijkheid in functie van het type vleugel aanwezig 

in de kader: 

 

 
 

Standaard is geen enkel vleugel type aangevinkt zodat enkel de kader eigenschappen in rekening worden gebracht, dit 

was het standaard gedrag. 

 

Van zodra bepaalde types vleugel worden aangevinkt zullen deze mee in rekening gebracht worden voor het bepalen 

van de desbetreffende kader eigenschap van de handeling. Bijvoorbeeld in bovenstaande screenshot kan u zien dat 

het gewicht van de kader inclusief draaikip vleugels zal gebruikt worden voor de handeling. 
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Onderstaand een voorbeeld van 3 verschillende handelingen: 

 

 
   

1. RAAM gebruikt gewicht van kader en draaikip vleugels 

2. KADER gebruikt enkel gewicht van kader  

3. VENT gebruikt enkel gewicht van draaikip vleugels 

 

Bovenstaande Handelingen geven het volgende resultaat na de berekening: 
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Prijsblok onderdeel per uitvoering (3.32 - 2918, 2505) 

Mogelijkheid voorzien om voor beslag, vullingen en afwerkingen per uitvoering met een andere prijsblok te rekenen 

dan de standaard prijsblok van het onderdeel zelf. 

 

Bij BESLAG PRODUCT, VULLING en AFWERKING werd een extra kolom voorzien op de tab “Prijs – Gegevens” om per 

uitvoering te kunnen opgeven met welke prijsblok er moet gerekend te worden. Indien deze prijsblok = 0 of niet 

gekend, wordt met de standaard prijsblok gerekend. 

  

Voorbeeld van de tabel BESLAG PRODUCT:  
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Instellingen kleinhout schets voor export naar XML (3.32 - 2922) 

Om bij het exporteren van vullingen met kleinhouten naar XML dezelfde schetsen te genereren als op de glasbon, zijn 

bij “Bewerken – Instellingen – Resultaten – XML” per scenario extra instellingen voorzien: 
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Project referentielijnen (3.31, 3.32 - 770, 278) 

Mogelijkheid voorzien om meerdere referentielijnen te definiëren en deze bij het project zelf bij te houden. Op deze 

manier kan de gebruiker makkelijker verifiëren of de uitlijning nog correct is na het wijzigen van een raam. 

  

Onderdelen gekoppeld aan een project referentie automatisch herrekenen bij het wijzigen van een model. Project 

referenties gekoppeld aan binnenzicht/buitenzicht. 

  

Onderstaande extra editor functies werden voorzien om project referentielijnen te wijzigen, toevoegen en 

verwijderen: 

 

  Verticale referentielijn plaatsen (oude) 

 

  Verticale project referentie wijzigen (nieuw) 

 

  Verticale project referentie toevoegen (nieuw) 

 

  Verticale referentielijn verwijderen (nieuw) 

 

  Verticale project referentie gebruiken (nieuw) 

 

  Horizontale referentielijn plaatsen (oude) 

 

  Horizontale project referentie wijzigen (nieuw) 

 

 Horizontale project referentie toevoegen (nieuw) 

 

  Horizontale project referentie verwijderen (nieuw) 

 

  Horizontale project referentie gebruiken (nieuw) 
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Editor functie verticale/horizontale project referentie wijzigen 

  

Deze functie laat de gebruiker toe om een reeds gedefinieerde project referentie te selecteren en zijn positie te 

wijzigen: 

 

 
  

Men kan enkel project referenties in het bijhorende zicht wijzigen. 
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Editor functie verticale/horizontale project referentie toevoegen 

  

Met deze functie kunnen we extra project referenties toevoegen. Hiervoor wordt de logica gebruikt van de vroegere 

functie om een referentielijn te plaatsen. Omdat nu meerder referentielijnen mogelijk zijn in een project moeten we 

deze een naam geven, in onderstaand voorbeeld T1. 

 

  

 

De aangemaakte project referentie is enkel bruikbaar voor modellen in hetzelfde zicht als het zicht waarin de project 

referentie is aangemaakt. 
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Editor functie verticale/horizontale project referentie verwijderen 

  

Eventueel overbodige project referenties kunnen opnieuw verwijderd worden. Met “shift” 

worden alle verticale/horizontale referenties geselecteerd om te verwijderen : 

 

  

 

Men kan enkel project referenties in het bijhorende zicht wijzigen. 
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Editor functie verticale/horizontale project referentie gebruiken 

 

Deze functie laat de gebruiker toe om de project verticale/horizontale referentie te kiezen die moet gebruikt worden 

tijdens het gebruik van de uitlijn functies: 

 

  

 

Enkel project referenties in het bijhorende zicht zijn selcteerbaar. 
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Visualisatie referentielijnen en project referenties 

  

Wanneer de gebruiker een uitlijn functie activeert die gebruik kan maken van referentielijnen of project referenties, 

zullen deze getoond worden in de editor. De blauwe lijnen stellen project referenties voor de rode lijnen de “oude” 

referentielijnen. 

 

De verticale en horizontale referentielijn of project referentie welk geactiveerd is om te gebruiken tijdens de uitlijn 

sessie wordt steeds rood en vet voorgesteld: 

 

  

 

Enkel project referenties in het bijhorende zicht zijn zichtbaar. 
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Mail en telefoon in Projectbeheer (3.32 - 2923) 

Vanaf JoPPS 3.32 wordt in projectbeheer Project mail, telefoon en GSM informatie getoond: 

 

 
 

Tip: Door op de kolomhoofding te klikken kan met de kolom in kwestie oplopend of aflopend sorteren.  
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Alternatieve NETHASP configuratie (3.29 P3, 3.32 - 2818) 

Voortaan is het mogelijkheid om een alternatief NetHASP configuratie bestand op te geven. 

Via de opstart parameter –CFGNAME, kan een ander NetHASP configuratie bestand meegegeven worden. Standaard 

is dit het bestand NETHASP.INI dat in de opstart folder van JoPPS zelf staat of het bestand dat opgegeven is 

in jopps.ini in de sectie “Keylock” door middel van het keyword CfgName: 

 

[Keylock] 

__Port= 

__Warning= 

__SrvName= 

__CfgName= 

__TimeOut= 

__SrvHost=  

  

Bv. JoPPS opstarten met de opstart parameter: JoPPS –CFGNAMEc:\temp\alternatieve_nethasp zal het 

configuratiebestand gezocht worden in de map: “c:\temp\alternatieve_nethasp.ini". 

  

Via de opstart parameter “-SRVHOST” kan een ander License Manager Host meegegeven worden welke voorrang 

krijgt op deze opgegeven in JOPPS.INI in de sectie “Keylock” door middel van het keyword “SrvHost”. 

  

Via de opstart parameter “-SRVNAME” kan een ander License Manager Naam meegegeven worden welke voorrang 

krijgt op deze opgegeven in het JOPPS.INI configuratiebestand in de sectie “Keylock” door middel van het keyword 

“SrvName”. 
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Gedrag inbegrepen extra’s (3.32 - 2557) 

Vanaf JoPPS 3.32 is het gedrag voor prijsinformatie "Inbegrepen" op offerte van extra's in basisgegevens instelbaar. 

 

Om het gedrag van extra’s die in de basisgegevens op prijsinformatie “Inbegrepen” staan in te stellen, gaat u naar 

“Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters”: 

  

  

  

Kies het gewenste gedrag bij de instelling “Berekeningswijze inbegrepen extra’s”: 

  

 Prijs negeren = geen prijs op offerte voor inbegrepen extra’s (gedrag tot 3.25 P2) 

 Prijs rekenen = wel prijs op offerte voor inbegrepen extra’s (gedrag sinds 3.26) 

  

De standaard instelling is: “Prijs rekenen”, wat wil zeggen dat het onderdeel als extra in de basisgegevens zal 

aangerekend worden, zelfs als dit op prijsinformatie 'Inbegrepen' staat. 
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Alternatieve weergave verbinding constructieve elementen (3.32 - 2929) 

Voortaan is het mogelijkheid om onderscheid te maken tussen hoe een verbinding wordt gevisualiseerd en hoe ze 

effectief wordt gemaakt en gerekend (bv. Hout Verbinding Look (HVL). 

De gebruiker kan voor elk constructief element de ‘Weergave’ van de verbinding op het begin en/of einde van het 

profiel wijzigen t.o.v. de ‘Verbinding’ gebruikt voor de berekeningen d.m.v. de volgende instellingen in de editor: 

  

Voor zowel het begin als het einde van het profiel: 

Verbinding (alternatieve te tonen verbinding op schetsen) 

1. Standaard     

2. Verstek     

3. Doorlopen  

4. Stoppen 

Zijde (langs welke zijde dit moet gebeuren) 

 

1. Beide  

2. Binnen 

3. Buiten 
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D.m.v. de rechterklik in de editor op 

een profiel kan de gebruiker eveneens een 

andere weergave t.o.v. de standaard weergave 

van de verbinding opgegeven. Dit wordt 

onmiddellijk aangepast voor het 

desbetreffende profiel en zijn buur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.m.v. de rechterklik in de editor op een profiel kan 

de gebruiker een andere weergave van de zijde kiezen 

t.o.v. de standaard weergave zijde van de verbinding. 

Dit wordt onmiddellijk aangepast voor het 

desbetreffende profiel en zijn buur: 
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Voor elk constructief element werden extra eigenschappen voorzien om de weergave van de begin en/of 

eind verbinding aan te passen en dit zowel voor binnen- als buitenzicht. Deze eigenschappen zijn ook beschikbaar 

gemaakt in scripting:  

 

Definition.From.ViewKind verbinding type begin 

Definition.From.ViewSide verbinding kant begin 

Definition.Till.ViewKind verbinding type einde 

Definition.Till.ViewSide verbinding kant einde 
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Meerdere identieke importfilters kunnen activeren (3.32 - 2940) 

Voortaan is het mogelijk om dezelfde importfilter meerdere malen te activeren. 

Om meerdere identieke import filters te kunnen activeren in de “Administrator” werden volgende extra instellingen  

voorzien: 

  

Beschrijving (aanvulling op de standaard omschrijving) 

Id  (hiermee worden de instellingen uniek per filter) 

  

Bijvoorbeeld voor “Anaf Link” worden de instellingen afhankelijk van de “Id” waarde bijgehouden in het bestand 

“ANAFLINK.INI” op volgende locaties: 

  

  

  

Id = -1  C:\ProgramData\AnafLink 

Id = 1  C:\ProgramData\AnafLink\1 

Id = 2  C:\ProgramData\AnafLink\2 
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Eventueel gepersonaliseerde omschrijvingen worden dan getoond in de dialoog voor de keuze van de import filter 

(zie onderstaande screenshot): 

  

  

  

De script functies om importfilters te manipuleren werden eveneens aangepast met extra argumenten zodat 

eventueel de “Omschrijving” en het “Id” kunnen meegeven worden indien dit nodig zou zijn: 

  

/* Import Filter Tools */ 

 

okay1 := ImportFilterInstalled('loadpan',1); 

okay2 := ImportFilterInstalled('loadpan',2); 

okay3 := InstallImportFilter('loadpan','WOOD',3); 

okay4 := DeInstallImportFilterI('loadmastiff); 
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Bij de instellingen van de link kan men de locatie van de DXF afbeeldingen opgeven ongeacht het pad voorzien in de 

XML gegevens: 
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Automatische back-up voor single-user systemen (3.32 - 2930) 

Om te voorkomen dat klanten met een standalone installatie alles kwijt zijn bij bv. een crash van de harde schijf, kan 

men voortaan automatisch een veiligheidskopie laten maken van instellingen, gegevens, projecten... 

 

Een extra tab ‘Veiligheidskopie’ werd voorzien bij ‘Bewerken – Instellingen’: 
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Volgende parameters zijn instelbaar door de gebruiker: 

 

Interval hoe dikwijls een veiligheidskopie maken: 

 

• Nooit  

• Dagelijks 

• Wekelijks 

• Maandelijks 

 

Periode hoeveel dagen terug gaan voor projecten: 

 

Locatie plaats waar veiligheidskopie bewaard wordt: 

 

 veld is grijs indien folder niet bestaat 

 veld is rood indien folder lokaal bij programma 

 

Inhoud wat dient allemaal opgenomen in de veiligheidskopie: 

 

• programma instellingen 

• databank gegevens 

• recente projecten 

• machines instellingen en gegevens 

• eigen sjablonen 

• eigen rapporten 

 

Het is de bedoeling dat er automatisch een veiligheidskopie wordt genomen indien het programma wordt afgesloten 

of de gebruiker zich afmeld. Het is echter mogelijk om een veiligheidskopie te forceren d.m.v. van de knop “Maak 

veiligheidskopie“. 

 

Wanneer de opgegeven folder niet bestaat verschijnt 

volgende boodschap:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de folder voor 

de veiligheidskopie op dezelfde schijf is voorzien als 

het programma verschijnt eveneens een waarschuwing: 
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Wanneer het aanmaken van een veiligheidskopie geslaagd is zal volgende informatie in een ZIP bestand opgenomen 

worden in functie van de inhoud aangevinkt in de instellingen: 

 

  

 

Een veiligheidskopie maken van de databank heeft dezelfde beperkingen als deze langs de Administrator, namelijk wat 

betreft gedeelde/persoonlijke tabellen. 

 

Tijdens de voortgang van de back-up 

verschijnt volgende dialoog: 

  

  

  

 

 

 

 

Alhoewel Techwin Software dit niet kan aanbevelen kan men met de JoPPS opstart parameter “-AUTOBACKUP” 

desnoods deze functionaliteit toch forceren voor 'multi-user' systemen. 
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Het gebruik van ENTER bij formulieren (3.32) 

Extra eigenschappen voorzien om een specifieke knop op het formulier te activeren zodat bij het gebruik van 

de ENTER toets op het formulier deze knop uitgevoerd wordt als default indien dit zo is ingesteld voor de knop. 

 

Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van het gebruik van de nieuwe 

eigenschappen TAG, FOCUS en KEYPREVIEW: 

 

 
 

TAG 

kan gebruikt worden voor elk object op een formulier een uniek nummer te geven 

FOCUS 

kan gebruikt worden om aan te geven welk object op het formulier initieel de focus moet krijgen 

KEYPREVIEW 

geeft aan of de toets aanslagen eerst op formulier niveau dienen afgehandeld te worden in plaats van veld niveau 
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Apart spiegelen van kaders en vleugels met één en dezelfde functie (3.31 P1 - 2349) 

Voortaan is het mogelijk om in de editor met één en dezelfde functie her kader en/of de vleugel(s) te spiegelen. 

  

Daarvoor werd de extra editor functie “Spiegelen kader(s) / vleugel(s)” voorzien: 

  

 
  

1. selecteer het kaderdeel om de kader te spiegelen 

2. selecteer het vleugeldeel om de vleugel(s) te spiegelen 

 

Opmerking: deze functionaliteit is beperkt tot kaders of vleugels met 4 profielen. Andere vormen kan men niet 

selecteren. 
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Onderstaande screenshot geeft de selectie weer van de te spiegelen kader: 

  

 
  

Volgende screenshot geeft het resultaat van hierboven gespiegelde kader, merk op dat de vleugels NIET gespiegeld 

zijn: 
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Selecteer het vleugeldeel met dezelfde functie om de vleugel(s) te spiegelden:  

  

 
 

Onderstaande screenshot geeft het resultaat van de hierboven geselecteerde vleugel: 
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Bugfixes & Betters 3.32 

2822 Jscript Rekening houden met feit of editorfunctie nog in "edit" staat bij opvragen actieve editorfunctie 

2916 Basisgegevens 
Aantal lijnen voor uitvoeringen PROFIEL PRODUCT en PROFIEL PARAMETERS verhogen van 500 naar 

1000 

2902 Administrator Max. aantal karakters voor omschrijving gebruiker en databank van 30 naar 60 gebracht 

770 Editor Extra editorfuncties voor beheer van project referentielijnen toegevoegd aan standaard paletten 

2924 Resultaat Eigen omschrijving van het project glas overschrijft kleinhout informatie op glasbon 

2925 Resultaat prijs Offertekorting foutief indien extra items project niet op aanrekenen staan 

2918 
2505 

Resultaat Range check error tijdens berekeningen 

2926 Resultaat technisch Foutief aantal schroefbewerkingen voor modellen met Y-las en profielen van verschillende breedte 

2927 Resultaat prijs Enkel relevante informatie zijnde prijs of tijd verschillend van 0 in KOST tabel bijhouden 

2224 

2813 
Resultaat 

Resultaat tabellen ANNEX en CHARGE niet gesloten na berekeningen en konden niet gekopieerd 

worden 

2928 Resultaat technisch Fase informatie werd niet doorgestuurd naar XML bestand ongeacht instelling in Administrator 

2912 Resultaat prijs Sortering bij confirmatie werkt niet, volgende parameter van offerte rapport 

2926 Resultaat technisch Foutief aantal schroefbewerkingen voor modellen met Y-las en profielen van verschillende breedte 

2434 Resultaat technisch Probleem lengte stijlen in Y-las met met verschillende breedtes 

770 Resultaat Onterechte foutmelding met betrekking tot vulling in openingen waar vleugel zit 

2719 Jscript Standaard gedrag ENTER/ESC toegevoegd aan grafische selectie dialoog in script 

  Interface Fout 'List index out of bounds' indien niet alle rubrieken in de start wizard dialoog aanwezig zijn 

2933 Interface Weergeven rekentijd geeft ook tijd weer tussen rekenen en manueel starten aanmaken XML bestand 

2557 Resultaat prijs Gedrag prijs informatie "Inbegrepen" op offerte van extra's in basisgegevens instelbaar maken 

2813 Resultaat prijs Rubrieken toeslag afmetingen, energie toeslag en toeslag uitlijnen glas apart op calculatie rapport 
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2813 Resultaat prijs Toeslag afmetingen, energie toeslag en toeslag uitlijnen werden ook nog in glas prijs vermeld 

1869 Basisgegevens Grafisch formaat op tab "Schets detail" dat geen DXF is ook kunnen bewaren op schijf om te bewerken 

2916 Basisgegevens 
Aantal lijnen voor uitvoeringen PROFIEL PRODUCT en PROFIEL PARAMETERS verhogen van 1000 naar 

2000 

2862 Resultaat Mogelijk "Range check error" bij wisselen van preview naar normaal indien "FastReport" rapport 

2901 Resultaat prijs Handelingen gedefinieerd voor B,T,V,P elementen dubbel geteld indien er versterkingen aanwezig zijn 

2916 Basisgegevens 
Na uitbreiden uitvoer lijnen van 1000 naar 2000 voor PROFIEL PARAMETERS veroorzaakt dit "stack 
overflow" bij uitvoeren taken (stack in Windows Max. 1Mb 

2934 Editor Opgegeven dagmaten verdwijnen bij wijzigen van de model code via functie "Kaderdeel wijzigen" 

2921 Zaagsturing Knal bij genereren van schetsen in zaagsturingen en machinesturingen 

2935 Resultaat technisch Profielen opgesplitst vanwege te lang hebben geen kar/vak informatie meer 

2923 Project Extra informatie betreffende projecten welke niet kunnen gelezen worden bij openen projectbeheer 

2434 Resultaat technisch Het lasverlies van de kopse las werd niet in rekening gebracht voor stijlen/posten in Y-las 

2929 
2842 

Editor Eigenschappen in onderliggende deurtjes in editor blijven altijd te wijzigen ongeacht instelling 

2529 Resultaat technisch 
Gatdiepte in PROFIEL PARAMETERS enkel toepassen indien op een profiel wordt toegekomen dat 

breder is 

1859 Resultaat CE markering informatie voorzien in XML interface 

2930 Installatie 
Gewijzigde instellingen veiligheidskopie moeten eerst bewaard worden alvorens "Veiligheidskopie 

maken" opnieuw actief is 

2349 Editor Extra spiegelfunctie voor kader(s)/vleugel(s) toegevoegd aan standaard paletten 

2911 Machine Barcode SOENEN MG2 via script instellen 

2929 Editor Wijzigingen visualisatie verbinding via editor werden niet aangepast in eigenschappen van editorfunctie  

2349 Editor Probleem met verbinding definities na het spiegelen van kader(s)/vleugel(s) 

2349 Editor Logica verbeterd zodat er ook kan gespiegeld worden indien vleugels aanwezig in kader 

 Editor 

Optie "Gewicht rekenen" beschikbaar in pop-up menu editor bij selectie editorfunctie "Groep wijzigen" 

indien eerst kader- of vleugeldeel geselecteerd via andere functie met AV tot gevolg 
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2349 Editor Probleem met de richting van sommige profielen in vleugels na het spiegelen van de kader 

 

 

 


