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Contrast instellen voor geselecteerde records (3.36 P2 - 3278) 

Om het contrast te verbeteren van het geselecteerd record in de lijstweergave van tabellen, zijn bij 

de sectie [Parameters] van het JOPPS.INI bestand twee extra eigenschappen voorzien om de kleuren te wijzigen: 

  

  

  

Te gebruiken kleur definities: 

  

clScrollBar, clBackground, clActiveCaption, clInactiveCaption, clMenu, clWindow, clWindowFrame, clMenuText,  

clWindowText, clCaptionText, clActiveBorder, clInactiveBorder, clAppWorkSpace, clHighlight, clHighlightText, 

clBtnFace, clBtnShadow, clGrayText, clBtnText, clInactiveCaptionText, clBtnHighlight, cl3DDkShadow, cl3DLight, 

clInfoText, clInfoBk, clHotLight, clGradientActiveCaption, clGradientInactiveCaption, clMenuHighlight, clMenuBar, 

clBlack, clMaroon, clGreen, Olive, clNavy, clPurple, clTeal, clGray, clSilver, clRed, clime, clYellow, clBlue, clFuchsia,  

clAqua, clLtGray, clDkGray, clWhite, clMoneyGreen, clSkyBlue, clCream, clMedGray, clNone ,clDefault 
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BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.36 P2 

3272 Rapportaanpassingen Probleem met resultaat van deling door 0 in query’s op rapporten 

3042 Resultaat technisch Foutieve glas oppervlakte gebruikt voor berekening U-waarde indien rooster op glas aanwezig 

3279 Editor Zichtmaten glas foutief indien rooster op glas aanwezig 

3282 Editor Weergave referentie 'kader' werkte niet meer met als gevolg positie T-stijl foutief Hollinger 
lasmachine 

3284 Resultaat Probleem rekenen 2 plinten op elkaar in vleugel 

3251 Zaagsturing Herwerken van ROTOX LA396 formaat en logica voor het per 2 verzagen van glaslatten 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


